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Trapez Sac 27/200 ve 38/151
CS-T27 · CS-T38 · Çatı ve cephede en yaygın iki trapez formu: 27/200 baz form (1000 mm net örtü) ve
38/151 yüksek hadveli form (906 mm net örtü, beton altı deck için kabartmalı seçenek).

Kesit çizimleri

CS-T27
Trapez sac 27/200
KESIT GÖRÜNÜŞÜ · EN KESITI · MM catisaci.com.tr

Net örtü genişliği 1000 mm

Hadve aralığı 200 mm

h 27 mm

üst 80 mm

AŞIK

FORM

CS-T27 (27/200)
HADVE YÜKSEKLIĞI

27 mm
HADVE ARALIĞI

200 mm
HADVE SAYISI

5
NET ÖRTÜ

1000 mm
27/200 (CS-T27): 5 hadve, rulo 1250 mm → net örtü 1000 mm — baz form, çatı ve cephe
0,50 mm boyalı galvaniz ≈ 4,91 kg/mt · önerilen aşık aralığı ≤ 1,2 m ÖLÇEKLİ DEĞİLDİR · TEKNİK ÇİZİM © catisaci.com.tr

27/200: hadve 27 mm, adım 200 mm, 5 hadve, net örtü 1000 mm
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CS-T38
Trapez sac 38/151
KESIT GÖRÜNÜŞÜ · EN KESITI · MM catisaci.com.tr

Net örtü genişliği 906 mm

Hadve aralığı 151 mm

h 38 mm

üst 53 mm

AŞIK

FORM

CS-T38 (38/151)
HADVE YÜKSEKLIĞI

38 mm
HADVE ARALIĞI

151 mm
HADVE SAYISI

6
NET ÖRTÜ

906 mm
38/151 (CS-T38): 6 hadve, rulo 1250 mm → net örtü 906 mm
Beton altı / deck: 0,70–1,20 mm kabartmalı · çatı-cephe: 0,50–0,70 mm ÖLÇEKLİ DEĞİLDİR · TEKNİK ÇİZİM © catisaci.com.tr

38/151: hadve 38 mm, adım 151 mm, 6 hadve, net örtü 906 mm

Teknik özellikler

Özellik 27/200 (CS-T27) 38/151 (CS-T38)

Hadve
yüksekliği

27 mm 38 mm

Hadve aralığı 200 mm 151 mm

Hadve sayısı 5 6

Rulo genişliği 1250 mm 1250 mm

Net örtü 1000 mm 906 mm

Kalınlık 0,40 – 0,70 mm 0,50 – 1,20 mm

Boy 1 – 12 m 1 – 12 m

Malzeme Galvaniz Z100–Z275 · boyalı galvaniz (RAL 3009, 7016,
9002 …)

Galvaniz · boyalı · kabartmalı (deck)

Min. eğim %7 (contalı bindirme) %5

Kullanım Konut çatısı, sundurma, cephe, çit Endüstriyel çatı, cephe, beton altı
döşeme

Ağırlık tablosu 27/200 (teorik, 7,85 kg/dm³ · 1250 mm rulo · 1000 mm örtü)

Kalınlık kg/mt kg/m² (örtü) 2 m adet (kg) 3 m adet (kg) 4 m adet (kg) 5 m adet (kg) 6 m adet (kg)

0,40 mm 3,93 3,93 7,9 11,8 15,7 19,6 23,5

0,50 mm 4,91 4,91 9,8 14,7 19,6 24,5 29,4

0,60 mm 5,89 5,89 11,8 17,7 23,5 29,4 35,3

0,70 mm 6,87 6,87 13,7 20,6 27,5 34,3 41,2
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Ağırlık tablosu 38/151 (1250 mm rulo · 906 mm örtü)

Kalınlık kg/mt kg/m² (örtü) 2 m adet (kg) 3 m adet (kg) 4 m adet (kg) 5 m adet (kg) 6 m adet (kg)

0,50 mm 4,91 5,42 9,8 14,7 19,6 24,5 29,4

0,60 mm 5,89 6,50 11,8 17,7 23,5 29,4 35,3

0,70 mm 6,87 7,58 13,7 20,6 27,5 34,3 41,2

0,80 mm 7,85 8,66 15,7 23,5 31,4 39,3 47,1

1,00 mm 9,81 10,83 19,6 29,4 39,3 49,1 58,9

1,20 mm 11,77 13,00 23,5 35,3 47,1 58,9 70,6

Haddeleme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık ±%3–5 sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için
www.catisaci.com.tr/trapez-sac/ sayfasına bakın veya arayın.

Önerilen aşık aralığı (ön seçim)

Kalınlık 27/200 38/151 Tipik kullanım

0,40 mm 0,9 m — Sundurma, çit

0,50 mm 1,2 m 1,5 m Standart çatı ve cephe

0,60 mm 1,4 m 1,8 m Depo, tarım yapısı

0,70 mm 1,6 m 2,1 m Endüstriyel çatı

0,80 – 1,20 mm — 2,4 – 3,0 m Deck (geçici destek 2,5–3 m)

Tek açıklık, sehim sınırı L/200, orta kar yükü kabulü. Kesin aralık projenin rüzgar/kar yükü ve açıklık sayısına göre statik hesapla
belirlenir.

Montaj notları
Levhalar saçaktan mahyaya, hakim rüzgara ters yönde döşenir; enine bindirme 1 hadve, boyuna
bindirme 150–200 mm.
Vida 5,5×38 mm EPDM contalı, hadve üstünden; aşık başına her 2. hadve, kenar ve saçak sıralarında
her hadve (≈ 6 adet/m²).
Kesim nibbler veya daire testere ile; taşlama yapılmaz, kesim kenarı tamir boyasıyla kapatılır.
Mahya, damlalık ve hadve dolgu profilleri aynı renk ve kalınlıkta sipariş edilir.
Deck uygulamasında 38/151 kabartmalı sac beton dökümünde 2,5–3 m aralıkla geçici desteklenir.
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